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お詫びと訂正

本書の以下の部分に誤りがありました。ここに訂正するとともに，ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

場所 誤 正 備考

P.20上から13行目 3.4kbps 3.4kHz専用線

P.25参考例 startup:config startup-config

P.27参考例 startup:config startup-config

P.43使用例 使用例参照 1下線12、router1下線13、192.168.1.1下線14、4msec * 0msec下線15 使用例内の下線の指示が間違っています

P.62タイトル OPSF OSPF

P.112使用例 使用例参照 keepalive interval 60 seconds下線13 下線部13の範囲を変更します

P.112使用例 使用例参照 Received route ～ from peer下線14 下線部14の範囲を変更します

P.113使用例 使用例参照 Connection state ～ bytes:0下線22 下線部22の範囲を変更します

P.113使用例 使用例参照 Flags ～ nagle:0下線43 下線部43の範囲を変更します

P.154使用例(29･30) ブロードキャスト マルチキャスト

P.158使用例 使用例参照 nominal ～ Hz下線5、actual ～ Hz下線6、precision ～ 24下線7 使用例内の下線の指示が間違っています

P.159使用例1 使用例参照 five seconds: 6%下線2、5%下線3 使用例内の下線の指示が間違っています

P.160使用例2 使用例参照 five seconds: 9%下線2、8%下線3 使用例内の下線の指示が間違っています

P.236使用例 eq 2 eq 22

P.365使用例2行目 route-id 192.168.0.1 router-id 192.168.0.1

P.388使用例説明1～3 AS65524 AS65534 説明中のAS番号が間違っています


