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Chapter 1


BIOSとは何か


まずは、BIOSとは具体的に何かについて説明します。あわせて、BIOS本体の格納
場所についても説明します。


◆BIOSはハードウェアと密接な関わりを持つ特殊なソフトウェア群


BIOS（バイオス）とは「Basic Input/Output System」の略称で、日本語に訳すと「基
本入出力システム」となります。一言で表現するなら、ハードウェアを制御するため
の特殊プログラムの集合体です。


BIOSは、自作パソコンに限らず全てのパソコンに搭載されている仕組みですが、
不用意に設定を変更すると、動作不良や起動不能に陥る危険性があります。そこでメー
カー製パソコンではカスタマイズできる項目を必要最低限に絞ったり、中には全くカ
スタマイズできない機種もあります。


◆BIOS本体の格納場所はマザーボード上のROMチップ


BIOSはプログラムですので、その実体はソフトウェアです。しかしながら、基本
ソフトウェア（OS）やアプリケーション・ソフトウェアとはいろいろな面で違いがあ
ります。


たとえばOSやアプリケーションは、DVDやCD、フロッピーなどのメディアに記
録して販売されるのが一般的です。ユーザーはそれらのメディアを購入し、ハードディ
スクなどへインストールすることで実際に使える状態となります。


しかしBIOSは最初からマザーボードに組み込まれているので、BIOSそのものを購
入したり、ユーザー自身がインストールする必要はありません。


BIOSが格納されている場所も、一般のソフトウェアとは異なります。BIOSは、ハー
ドディスクではなく、マザーボード上のROMチップに格納されています。ROMチッ
プの「ROM」は、読み出し専用メモリー（Read Only Memory）を意味しており、その
実体はシリコン半導体です。名前は「読み出し専用」となっていますが、全体を丸ご
と書き換えることは可能です。ただし古いタイプのROMチップは、特殊な装置を使っ
て紫外線を当てなければ書き換えられませんでした。これに代わって10年くらい前か
ら使われているのが、「フラッシュ ROM」と呼ばれるタイプです。フラッシュ ROMは、
特殊な装置を使うことなく電気的に内容が書き換えられます。Chapter6で詳しく解
説しますが、この性質を利用して、ユーザー側で最新版BIOSにアップデート（書き換
え）できます。
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◆BIOS ROMチップはSPI接続型へ向かう


ROMチップの物理形状は、時代と共に変化しています。5年以上前のマザーボード
上には、基板上に4×2cm弱の細長いゲジゲジが見つかるはずです。これが「DIP（Dual 
In-line Package）」タイプと呼ばれるROMチップです（図1）。


図1：DIPタイプのROMチップ。古いマザーボードではこのタイプが実装されている⿟⿟


約5年以内に発売されたマザーボードには、2×1.8cm角程度のチップが使われてい
ます。こちらは、「PLCC（Plastic Leaderless Chip Carrier）」タイプと呼ばれています


（図2）。PLCCタイプはプラスチック製の枠に収められていることが多いのですが、
基板に直付け（ハンダ付け）してコストを抑えている場合もあります。マザーボードに
よっては、チップが2個実装されている場合もあります（図3）。この場合1個は予備チッ
プで、片方が壊れてももう片方のチップを使って動き続けられるようになっています


（Chapter7参照）。


図2：PLCCタイプのROMチップ。写真のようにプラスチック枠に収められている場合が多い。こ⿟⿟
のタイプはチップの交換が可能
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図3：ROMチップを2個実装しているケース。１個が破損しても予備チップで動作可能。写真は⿟⿟
ROMチップが基板に直付けされているタイプ


ここ1 〜 2年の間に発売されたマザーボードの中には、8本のピンで接続されている
小型チップの採用例が散見されます（図4）。これは、SPI（Serial Peripheral Interface）
接続型の新型ROMチップです。DIPやPLCCタイプにはBIOSメーカーやチップの型
番が表記されたシールが貼ってあるのですぐにそれと分かりますが、SPI接続型の
チップには何も表記されていない場合が多いので、どれがROMチップなのか分かり
にくいかもしれません。DIPもPLCCも見つからなければ、Serial Flashだと思って間
違いないでしょう。


図4：SPI接続のROMチップ。今後はこのタイプが増えるものと思われる⿟⿟


Serial Flashは、DIPやPLCCに比べて読み出し速度が若干遅いものの、ピン数が少
なく配線が容易でパッケージも小さい、コストが抑えられるという理由から、BIOS 
ROMチップはこのタイプへと移行しつつあります。すでに大手マザーボードメーカー
の製品は、ほとんどがこのタイプを採用しています。


余談になりますが、ショップなどでマザーボード上のROMチップを指して“これ
がBIOSです”と説明しているシーンを時々見かけます。間違ってはいないのですが、
前述したようにBIOSはあくまでチップの中に書き込まれているソフトウェアです。
ROMチップ自体は単なる入れ物ですから、厳密にはハードウェアに分類されます。
ここの区別は明確にしておいてください。「ファームウェア」と呼ばれることもあり
ます。
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Chapter 4


タブ選択型のBIOS
セットアップメニューの特徴


最初に、BIOSセットアップメニューの全体像について説明しておきます。P5K 
DeluxeのBIOSセットアップメニューは、Main、Advanced、Power、Boot、Tools、
Exitの6個のメニューから構成されています（図1〜図6）。


図1：Mainメニュー⿟⿟


図2：Advancedメニュー⿟⿟
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タブ選択型のBIOSセットアップメニューの特徴


図3：Powerメニュー	⿟⿟ ⃝図4：Bootメニュー


�


図5：Toolsメニュー	⿟⿟ ⃝図6：Exitメニュー


�


各メニューには機能ごとにサブメニューが存在し、サブメニューの中に各設定項目
が配置されています（図7、図8）。また、メニュー直下に配置されている設定項目も
あります。Advancedメニューの設定項目が非常に多く、BIOSセットアップメニュー
の中核を構成しています。次ページの図9に、BIOSの全項目が一覧で確認できる“BIOS
マップ”を作成しました。このBIOSマップをご覧になれば、各メニューの項目名や階
層の深さがご理解いただけると思います。これから、BIOSマップの順番にしたがっ
て各項目を解説していきます。


�


図8：サブメニューの中に設定項目⿟⿟
が配置されている


図7：⿟⿟ ▶印で記されているのがサブメ
ニューの存在する項目
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        SATA Port 1～6 


        SMART Monitoring   
     Hard Disk Write Protect  
     SATA Detect Time Out（Sec）  
 System Information


 JumperFree Configuration
  Ai Overclocking
   N.O.S. Mode 
  CPU Ratio Control
   Ratio CMOS Settings
  FSB Strap to North Bridge
   FSB Frequency 
   PCIE Frequency 
  DRAM Frequency  
  DRAM Command Rate  
  DRAM Timing Control
   CAS# Latency 
   RAS# to CAS# Delay   
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   RAS# Active Time 
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  AddOn ROM Display Mode  
  Bootup Num-Lock  
  Wait for 'Fl' If Error  
  Hit 'DEL' Message Display  
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 Security サブメニュー
  Change Supervisor Password
   User Access Level 
  Change User Password
   Clear User Password 
   Password Check


 
    
 ASUS EZ Flash 2   
 ASUS O.C. Profile サブメニュー
  Save to Profile 1  
  Load from Profile 1  
  Save to Profile 2  
  Load from Profile 2  
  Start O.C.Profile  
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  Realtek POST Check LAN Cable


  
    
 Exit＆Save Changes   
 Exit＆Discard Changes   
 Discard Changes   
 Load Satup Defaults   


 USB Configuration
  USB Functions  
  USB 2.0 Controller  
  USB 2.0 Controller Mode  
  BIOS EHCI Hand-off  
  Port 64/60 Emulation  
  Legacy USB Support 
 CPU Configuration
  CPU Ratio Control
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Main Advanced Power Boot


Tools


Exit


図9：P5K DeluxeのBIOSマップ⿟⿟
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タブ選択型のBIOSセットアップメニューの特徴
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